Bilgi iletisim Kablolari | RS 232 - 422 Kablolari

LI2Y(St)H-PiMF (RS 232 - 422)

Kullanim Alanlar

Bilgisayar, proses kontrol sistemleri ve terminallerinde veri sinyallerini bilgi ve iletisim sistemlerine iletmek icin kullanilir. HFFR versiyonlari yangin aninda
daha az yanic olup, cogunlukla kendi kendine séner. Diistik duman yogunluguna sahip olan bu kablolar yangin sirasinda zehirli ve asindirici gazlar yaymazlar.

Kablo Yapisi
iletken 0.22 mm? Bikll Kalayh Bakir (7x0.20 mm AWG 24), 0.34 mm? Biikili Kalayl Bakir
(7x0.2 5mm AWG 22)
Yalitim PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2YI1)
Damar Renkleri 1.Gift: Siyah / Kirmizi 2.Cift: Siyah / Beyaz 3.Cift: Siyah / Yesil 4.Cift: Siyah / Mavi
Ayirici PES Bant
Bireysel Ekranlama Al-PES Bant (Biikili Kalayli Topraklama Teli ile)
Biikiim Tum ekranlanmis ciftler katlar halinde bukdiltr
Ayina PES Bant
Genel Ekranlama Al-PES Bant (BUkiili Kalayh Topraklama Teli ile)
Dis Kilif HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7001 - Gri

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi 300V
Test Gerilimi 1200V
Yayiima Hiz1 0,66
izolasyon Direnci >5000 M.Qxkm
Kapasite (800Hz) Damar - Damar: <52 nF/km, Damar -Damar - Ekran: <90 nF/km
Karakteristik Empedans 100+10 Q
Cevrim Direnci AWG 24: <182 Q/km; AWG 22: <115 Q/km
Caligma Sicakhg -30 °C...ee +70 °C
Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1
Duman Yogunlugu IEC/EN 61034-1
Halojen Asit Gaz Miktan IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Olgiimii IEC/EN 60754-2
Min. Biikiilme Yaricapi (Sabit) 10 x Kablo Capi
Kesitler
Damar Sayisi / Kesit{(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(x5%) Bakir Agirhg: (kg/km) ~Kablo Agirhg: (kg/km)
2x2x0.22 8.2 15 30
3x2x0.22 8.8 21 42

4x2x0.22 9.6 27 54



2x2x0.34 9.0 19 36

3x2x0.34 9.5 28 51
4x2x0.34 10.5 37 66
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan drtinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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