
Gemi & Yat Kabloları

FM2XCCH FE180

Kullanım Alanları
Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici
elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir
ortam sağlar. Ayrıca özel dizaynı sayesinde en az 180 dakika yangın altında devre bütünlüğü sunmaktadır.

Kablo Yapısı

İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır
olabilir)

Alev Bariyeri Mika Bant

Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)

Damar Renkleri Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı

1. Ayırıcı PES Bant

Bireysel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)

2. Ayırıcı PES Bant

Büküm Ekranlanmış ikilemeler / üçlemeler beraber bükülür

Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)

Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı)

Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yeşil

Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi 150/250 (300) V

Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)

İletken Direnci IEC/EN 60228

İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm

Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C

Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)

Yangına Dayanıklılık IEC 60331-21

Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2

Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1

Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2

Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)



2x2x0.5 12.3 70 162

2x2x0.5 12,3 70 162

2x3x0.5 13.5 84 196

2x3x0.5 13,5 84 196

2x4x0.5 16.1 133 278

2x4x0.5 16,1 133 278

3x2x0.5 13.1 86 197

3x2x0.5 13,1 86 197

3x3x0.5 14.4 105 243

3x3x0.5 14,4 105 243

3x4x0.5 17.2 162 339

3x4x0.5 17,2 162 339

4x2x0.5 14.4 103 237

4x2x0.5 14,4 103 237

4x3x0.5 16.2 159 330

4x3x0.5 16,2 159 330

4x4x0.5 18.9 195 412

4x4x0.5 18,9 195 412

5x2x0.5 16.2 152 314

5x2x0.5 16,2 152 314

5x3x0.5 17.7 186 388

5x3x0.5 17,7 186 388

5x4x0.5 20.7 228 487

5x4x0.5 20,7 228 487

7x2x0.5 17.6 187 387

7x2x0.5 17,6 187 387

7x3x0.5 19.3 233 487

7x3x0.5 19,3 233 487

7x4x0.5 22.6 284 610

7x4x0.5 22,6 284 610

10x2x0.5 22.5 255 542

10x2x0.5 22,5 255 542

10x3x0.5 24.7 318 682

10x3x0.5 24,7 318 682

12x2x0.5 23.2 285 604

12x2x0.5 23,2 285 604

16x2x0.5 25.9 353 753

16x2x0.5 25,9 353 753

19x2x0.5 27.3 401 856

19x2x0.5 27,3 401 856

24x2x0.5 32.2 494 1074

24x2x0.5 32,2 494 1074

27x2x0.5 32.8 542 1170

27x2x0.5 32,8 542 1170

37x2x0.5 37.0 696 1511

37x2x0.5 37,0 696 1511



2x2x0.75 13.8 88 199

2x2x0.75 13,8 88 199

2x3x0.75 15.8 140 282

2x3x0.75 15,8 140 282

2x4x0.75 18.2 169 347

2x4x0.75 18,2 169 347

3x2x0.75 14.8 112 247

3x2x0.75 14,8 112 247

3x3x0.75 16.7 173 346

3x3x0.75 16,7 173 346

3x4x0.75 19.5 210 431

3x4x0.75 19,5 210 431

4x2x0.75 16.6 169 336

4x2x0.75 16,6 169 336

4x3x0.75 18.4 209 422

4x3x0.75 18,4 209 422

4x4x0.75 21.4 256 526

4x4x0.75 21,4 256 526

5x2x0.75 18.2 197 396

5x2x0.75 18,2 197 396

5x3x0.75 20.2 247 500

5x3x0.75 20,2 247 500

5x4x0.75 23.6 303 627

5x4x0.75 23,6 303 627

7x2x0.75 19.9 246 494

7x2x0.75 19,9 246 494

7x3x0.75 22.1 312 631

7x3x0.75 22,1 312 631

7x4x0.75 25.8 384 794

7x4x0.75 25,8 384 794

10x2x0.75 25.5 339 697

10x2x0.75 25,5 339 697

10x3x0.75 28.4 430 892

10x3x0.75 28,4 430 892

12x2x0.75 26.4 382 783

12x2x0.75 26,4 382 783

16x2x0.75 29.4 482 985

16x2x0.75 29,4 482 985

19x2x0.75 31.1 548 1122

19x2x0.75 31,1 548 1122

24x2x0.75 36.7 679 1414

24x2x0.75 36,7 679 1414

27x2x0.75 37.5 739 1534

27x2x0.75 37,5 739 1534

37x2x0.75 42.8 1050 2093

37x2x0.75 42,8 1050 2093



2x2x1 14.5 107 226

2x2x1 14,5 107 226

2x3x1 16.5 164 317

2x3x1 16,5 164 317

2x4x1 19.1 200 392

2x4x1 19,1 200 392

3x2x1 15.8 168 317

3x2x1 15,8 168 317

3x3x1 17.6 208 396

3x3x1 17,6 208 396

3x4x1 20.4 255 493

3x4x1 20,4 255 493

4x2x1 17.4 204 385

4x2x1 17,4 204 385

4x3x1 19.4 255 486

4x3x1 19,4 255 486

4x4x1 22.5 314 608

4x4x1 22,5 314 608

5x2x1 19.0 242 456

5x2x1 19,0 242 456

5x3x1 21.2 303 578

5x3x1 21,2 303 578

5x4x1 24.7 373 725

5x4x1 24,7 373 725

7x2x1 20.8 305 572

7x2x1 20,8 305 572

7x3x1 23.2 389 736

7x3x1 23,2 389 736

7x4x1 27.1 481 926

7x4x1 27,1 481 926

10x2x1 26.7 423 810

10x2x1 26,7 423 810

10x3x1 30.0 545 1048

10x3x1 30,0 545 1048

12x2x1 27.6 483 916

12x2x1 27,6 483 916

16x2x1 30.8 609 1154

16x2x1 30,8 609 1154

19x2x1 32.5 701 1323

19x2x1 32,5 701 1323

24x2x1 38.4 871 1668

24x2x1 38,4 871 1668

27x2x1 39.4 960 1826

27x2x1 39,4 960 1826

37x2x1 44.7 1348 2480

37x2x1 44,7 1348 2480



2x2x1.5 16.8 167 318

2x2x1.5 16,8 167 318

2x3x1.5 18.6 209 395

2x3x1.5 18,6 209 395

2x4x1.5 21.5 257 493

2x4x1.5 21,5 257 493

3x2x1.5 17.9 210 393

3x2x1.5 17,9 210 393

3x3x1.5 19.9 267 498

3x3x1.5 19,9 267 498

3x4x1.5 23.0 330 625

3x4x1.5 23,0 330 625

4x2x1.5 19.6 257 480

4x2x1.5 19,6 257 480

4x3x1.5 21.8 329 614

4x3x1.5 21,8 329 614

4x4x1.5 25.3 409 773

4x4x1.5 25,3 409 773

5x2x1.5 21.6 306 570

5x2x1.5 21,6 306 570

5x3x1.5 24.0 394 735

5x3x1.5 24,0 394 735

5x4x1.5 27.9 492 929

5x4x1.5 27,9 492 929

7x2x1.5 23.6 390 721

7x2x1.5 23,6 390 721

7x3x1.5 26.3 509 940

7x3x1.5 26,3 509 940

7x4x1.5 30.7 637 1195

7x4x1.5 30,7 637 1195

10x2x1.5 30.5 548 1033

10x2x1.5 30,5 548 1033

10x3x1.5 34.1 711 1345

10x3x1.5 34,1 711 1345

12x2x1.5 31.6 621 1166

12x2x1.5 31,6 621 1166

16x2x1.5 35.3 790 1477

16x2x1.5 35,3 790 1477

19x2x1.5 37.4 908 1693

19x2x1.5 37,4 908 1693

24x2x1.5 44.7 1225 2245

24x2x1.5 44,7 1225 2245

27x2x1.5 45.6 1341 2447

27x2x1.5 45,6 1341 2447

37x2x1.5 51.5 1747 3188

37x2x1.5 51,5 1747 3188



2x2x2.5 18.4 216 389

2x2x2.5 18,4 216 389

2x3x2.5 20.4 276 493

2x3x2.5 20,4 276 493

2x4x2.5 23.6 343 617

2x4x2.5 23,6 343 617

3x2x2.5 19.6 278 489

3x2x2.5 19,6 278 489

3x3x2.5 21.8 362 631

3x3x2.5 21,8 362 631

3x4x2.5 25.3 454 798

3x4x2.5 25,3 454 798

4x2x2.5 21.6 345 603

4x2x2.5 21,6 345 603

4x3x2.5 24.1 454 786

4x3x2.5 24,1 454 786

4x4x2.5 28.0 571 996

4x4x2.5 28,0 571 996

5x2x2.5 23.6 414 721

5x2x2.5 23,6 414 721

5x3x2.5 26.4 547 945

5x3x2.5 26,4 547 945

5x4x2.5 30.8 690 1203

5x4x2.5 30,8 690 1203

7x2x2.5 26.0 538 925

7x2x2.5 26,0 538 925

7x3x2.5 29.1 718 1225

7x3x2.5 29,1 718 1225

7x4x2.5 33.9 913 1567

7x4x2.5 33,9 913 1567

10x2x2.5 33.6 750 1316

10x2x2.5 33,6 750 1316

10x3x2.5 37.8 1012 1757

10x3x2.5 37,8 1012 1757

12x2x2.5 34.7 874 1509

12x2x2.5 34,7 874 1509

16x2x2.5 38.9 1111 1916

16x2x2.5 38,9 1111 1916

19x2x2.5 41.6 1378 2308

19x2x2.5 41,6 1378 2308

24x2x2.5 49.2 1716 2915

24x2x2.5 49,2 1716 2915

27x2x2.5 50.4 1890 3191

27x2x2.5 50,4 1890 3191

37x2x2.5 56.9 2490 4187

37x2x2.5 56,9 2490 4187
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Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından
değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin
değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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