Gemi & Yat Kablolari

FMGCH

RISA

Kullanim Alanlarn

Gemi ve yiizen tiim araclarin elektronik sistemlerinde haberlesme ve kontrol kablolari olarak kullanilir. Ekranlama katman, iletilen sinyali harici
elektromanyetik girisimlere karsi koruma saglar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapisi sayesinde yangin aninda korozif olmayan ve gorlisi engellemeyen bir

ortam saglar.

Kablo Yapisi
Yalitim HEPR (IEC 60092-360)
Damar Renkleri Cift: Siyah / Beyaz, Numarali Dortli: Siyah / Beyaz / Kirmizi / Mavi, Numarali
Biikiim Damarlar bikdlerek ciftler, ciftler bir arada biikiilerek katmanlar halinde biikiltir
Ayina PES Bant (talebe gore HFFR dolgu olabilir)
Genel Ekranlama Elektrolitik Bakir Tellerden Org[j Ekran (%90 Kapama Orani)
Dis Kilif HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar IEC 60092-376
iletken Biikilli Kalayh Bakir (IEC 60228, Sinif 2)

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi 150/250 (300) VV
Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
iletken Direnci IEC/EN 60228
izolasyon Direnci >5000 M.Qxkm
Sicaklik Arahg -40 °C........ +90 °C
Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
Duman Yogunlugu IEC/EN 61034-1+2
Halojen Asit Gaz Miktan IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Oliimii IEC/EN 60754-2
Min. Biikiilme Yaricapi (Sabit) 8 x Kablo Cap!

Kesitler
Damar Sayisi / Kesit{(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(=5%) Bakir Agirhg (kg/km) ~Kablo Agirhig: (kg/km)
1x2x0.5 7.4 10 73
1x2x0.5 7.4 10 73
1x4x0.5 8.2 19 103
1x4x0.5 8,2 19 103
2x2x0.5 9.4 19 101

2x2x0.5 9,4 19 101



3x2x0.5

3x2x0.5

4x2%0.5

4x2x0.5

5x2x0.5

5x2x0.5

6x2x0.5

6x2x0.5

7x2x0.5

7x2x0.5

8x2x0.5

8x2x0.5

10x2x0.5

10x2x0.5

12x2x0.5

12x2x0.5

14x2x0.5

14x2x0.5

16x2x0.5

16x2x0.5

18x2x0.5

18x2x0.5

19x2x0.5

19x2x0.5

20x2x0.5

20x2x0.5

24x2x0.5

24x2x0.5

30x2x0.5

30x2x0.5

37x2x0.5

37x2x0.5

44x2X0.5

4L44x2X0.5

60x2x0.5

60x2x0.5

1x3x0.5

1x3x0.5

2x3x0.5

2x3x0.5

3x3x0.5

3x3x0.5

4x3%0.5

4x3%0.5

5x3x0.5

5x3x0.5

29

29

38

38

47

47

57

57

66

66

76

76

95

95

113

113

132

132

170

170

179

179

189

189

226

226

226

226

349

349

414

414

423

423

565

565

15

15

29

29

43

43

57

57

71

71

144

144

175

175

207

207

235

235

248

248

280

280

352

352

399

399

LiL

LiL

488

488

540

540

562

562

584

584

678

678

844

844

986

986

1124

1124

1517

1517

85

85

129

129

179

179

210

210

245

245



6x3x0.5

6x3x0.5

7x3x0.5

7x3x0.5

8x3x0.5

8x3x0.5

10x3x0.5

10x3x0.5

12x3x0.5

12x3x0.5

14x3%0.5

14x3x0.5

16x3x0.5

16x3x0.5

18x3x0.5

18x3x0.5

19x3x0.5

19x3x0.5

20x3x0.5

20x3x0.5

24x3x0.5

24x3x0.5

30x3x0.5

30x3x0.5

37x3x0.5

37x3x0.5

1x2x0.75

1x2x0.75

1x4x0.75

1x4x0.75

2x2x0.75

2x2x0.75

3x2x0.75

3x2x0.75

4x2x0.75

4x2x0.75

5x2x0.75

5x2x0.75

6x2x0.75

6x2x0.75

7x2x0.75

7x2x0.75

8x2x0.75

8x2x0.75

10x2x0.75

10x2x0.75

14.5
14,5

14.5

9.0
9,0
10.4
10,4

12.1

85

85

99

99

113

113

142

142

170

170

198

198

226

226

254

254

269

269

283

283

339

339

424

424

523

523

15

15

29

29

29

29

43

43

57

57

71

71

85

85

97

97

113

113

142

142

278

278

298

298

338

338

432

432

498

498

558

558

617

617

686

686

715

715

808

808

870

870

1083

1083

1279

1279

86

86

123

123

133

133

182

182

213

213

254

254

289

289

309

309

348

348

439

439



12x2x0.75

12x2x0.75

14x2x0.75

14x2x0.75

16x2x0.75

16x2x0.75

18x2x0.75

18x2x0.75

19x2x0.75

19x2x0.75

20x2x0.75

20x2x0.75

24x2x0.75

24x2x0.75

28x2x0.75

28x2x0.75

37x2x0.75

37x2x0.75

1x3x0.75

1x3x0.75

6x3x0.75

6x3x0.75

1x2x1

1x2x1

Ix4x1

Ix4x1

2x2x1

2x2x1

3x2x1

3x2x1

4x2x1

4x2x1

5x2x1

5x2x1

6x2x1

6x2x1

7x2x1

7x2x1

8x2x1

8x2x1

10x2x1

10x2x1

12x2x1

12x2x1

14x2x1

14x2x1

20.5
20,5

20.8

19.1
19,1
8.2
8,2
8.5
8,5

9.5

170

170

198

198

226

226

254

254

269

269

283

283

339

339

396

396

523

523

22

22

127

127

19

19

38

38

38

38

57

57

76

76

95

95

113

113

132

132

151

151

189

189

226

226

264

264

502

502

562

562

620

620

687

687

717

717

746

746

871

871

1030

1030

1279

1279

108

108

402

402

92

92

106

106

132

132

193

193

234

234

230

230

319

319

319

319

389

389

488

488

559

559

628

628



16x2x1 23.6 302 693

16x2x1 23,6 302 693
18x2x1 25.0 309 771
18x2x1 25,0 309 771
19%x2x1 25.6 358 804
19x2x1 25,6 358 804
20x2x1 26.2 377 837
20x2x1 26,2 377 837
24x2x1 28.3 452 978
24x2x1 28,3 452 978
28x2x1 30.6 527 1155
28x2x1 30,6 527 1155
30x2x1 31.6 565 1221
30x2x1 31,6 565 1221
1x2x1.5 9.3 29 118
1x2x1.5 9,3 29 118
1x4x1.5 10.5 57 167
1x4x1.5 10,5 57 167
2x2x1.5 12.3 57 161
2x2x1.5 12,3 57 161
3x2x1.5 12.4 85 229
3x2x1.5 12,4 85 229
4x2x1.5 15.2 113 297
4x2x1.5 15,2 113 297
5x2x1.5 16.8 142 357
5x2x1.5 16,8 142 357
6x2x1.5 18.3 170 418
6x2x1.5 18,3 170 418
7x2x1.5 18.3 198 453
7x2x1.5 18,3 198 453
12x2x1.5 233 339 728
12x2x1.5 233 339 728
1X2x2.5 10.4 47 150
1x2x2.5 10,4 47 150
12x2x2.5 26.0 565 981
12x2x2.5 26,0 565 981
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik ozellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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