
Gemi & Yat Kabloları

MGCH

Kullanım Alanları
Gemi ve yüzen tüm araçlarda sabit tesisat kablosu olarak kullanılır. Ekranlama katmanı harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma tabakası oluşturur.
Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar. 

Kablo Yapısı

İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır
olabilir)

Yalıtım HEPR (IEC 60092-360)

Damar Renkleri HD 308 S2 ye uygun (# Damar ≥5 => Beyaz numaralı)

Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)

Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı)

Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri

Referans Standartlar IEC 60092-353

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi 0.6/1 (1.2) kV

Test Gerilimi 3.5 kV (a.c.) 8.4 kV (d.c)

İletken Direnci IEC/EN 60228

İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm

Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C

Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)

Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2

Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1

Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2

Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)

10x0.75 13.2 125 207

10x0.75 13,2 125 207

1x1 5.8 25 54

1x1 5,8 25 54

2x1 10.7 59 179

2x1 10,7 59 179

3x1 11.2 73 197



3x1 11,2 73 197

4x1 12.1 86 230

4x1 12,1 86 230

5x1 12.9 100 255

5x1 12,9 100 255

6x1 13.6 113 285

6x1 13,6 113 285

7x1 13.6 122 292

7x1 13,6 122 292

8x1 13.8 165 281

8x1 13,8 165 281

9x1 14.7 174 313

9x1 14,7 174 313

12x1 15.4 198 306

12x1 15,4 198 306

14x1 16.1 235 335

14x1 16,1 235 335

16x1 17.0 253 388

16x1 17,0 253 388

18x1 17.8 272 419

18x1 17,8 272 419

19x1 17.8 281 429

19x1 17,8 281 429

20x1 17.8 290 439

20x1 17,8 290 439

21x1 18.7 316 464

21x1 18,7 316 464

24x1 20.7 344 532

24x1 20,7 344 532

25x1 20.7 354 541

25x1 20,7 354 541

27x1 21.2 390 569

27x1 21,2 390 569

30x1 22.1 409 621

30x1 22,1 409 621

32x1 22.8 454 652

32x1 22,8 454 652

36x1 23.6 491 705

36x1 23,6 491 705

37x1 23.6 500 715

37x1 23,6 500 715

40x1 24.7 528 773

40x1 24,7 528 773

42x1 25.6 547 813

42x1 25,6 547 813

48x1 27.1 628 905



48x1 27,1 628 905

60x1 29.5 740 1076

60x1 29,5 740 1076

1x1.5 6.1 35 63

1x1.5 6,1 35 63

2x1.5 11.5 71 209

2x1.5 11,5 71 209

3x1.5 12.0 93 233

3x1.5 12,0 93 233

4x1.5 12.8 114 267

4x1.5 12,8 114 267

5x1.5 13.7 100 299

5x1.5 13,7 100 299

6x1.5 15.0 174 377

6x1.5 15,0 174 377

7x1.5 15.0 188 379

7x1.5 15,0 188 379

8x1.5 15.0 188 388

8x1.5 15,0 188 388

9x1.5 15.7 216 381

9x1.5 15,7 216 381

12x1.5 16.8 272 390

12x1.5 16,8 272 390

14x1.5 17.6 300 429

14x1.5 17,6 300 429

16x1.5 18.4 344 666

16x1.5 18,4 344 666

18x1.5 19.5 372 537

18x1.5 19,5 372 537

19x1.5 19.5 386 551

19x1.5 19,5 386 551

20x1.5 19.5 400 567

20x1.5 19,5 400 567

21x1.5 20.5 414 598

21x1.5 20,5 414 598

24x1.5 22.7 473 685

24x1.5 22,7 473 685

25x1.5 22.7 487 699

25x1.5 22,7 487 699

27x1.5 23.2 533 737

27x1.5 23,2 533 737

30x1.5 24.2 575 806

30x1.5 24,2 575 806

32x1.5 24.9 603 848

32x1.5 24,9 603 848

36x1.5 25.8 658 922



36x1.5 25,8 658 922

37x1.5 25.8 672 936

37x1.5 25,8 672 936

40x1.5 27.0 740 1013

40x1.5 27,0 740 1013

42x1.5 28.1 768 1013

42x1.5 28,1 768 1013

48x1.5 29.7 740 1076

48x1.5 29,7 740 1076

60x1.5 32.4 1045 1424

60x1.5 32,4 1045 1424

1x2.5 6.5 44 76

1x2.5 6,5 44 76

2x2.5 12.5 94 248

2x2.5 12,5 94 248

3x2.5 12.9 128 282

3x2.5 12,9 128 282

4x2.5 13.8 151 328

4x2.5 13,8 151 328

5x2.5 15.3 201 410

5x2.5 15,3 201 410

6x2.5 16.2 249 462

6x2.5 16,2 249 462

7x2.5 16.2 272 481

7x2.5 16,2 272 481

8x2.5 16.4 295 447

8x2.5 16,4 295 447

9x2.5 17.5 319 500

9x2.5 17,5 319 500

10x2.5 17.9 337 462

10x2.5 17,9 337 462

12x2.5 18.7 400 525

12x2.5 18,7 400 525

14x2.5 19.5 447 594

14x2.5 19,5 447 594

16x2.5 20.7 493 666

16x2.5 20,7 493 666

18x2.5 21.7 556 729

18x2.5 21,7 556 729

19x2.5 21.7 581 751

19x2.5 21,7 581 751

20x2.5 21.7 604 776

20x2.5 21,7 604 776

21x2.5 22.9 627 819

21x2.5 22,9 627 819

24x2.5 25.2 714 936



24x2.5 25,2 714 936

25x2.5 25.2 738 959

25x2.5 25,2 738 959

27x2.5 25.8 784 1015

27x2.5 25,8 784 1015

30x2.5 26.8 879 1110

30x2.5 26,8 879 1110

32x2.5 27.8 926 1173

32x2.5 27,8 926 1173

36x2.5 28.8 1019 1281

36x2.5 28,8 1019 1281

37x2.5 28.8 1042 1304

37x2.5 28,8 1042 1304

40x2.5 30.2 1138 1413

40x2.5 30,2 1138 1413

42x2.5 31.3 1185 1478

42x2.5 31,3 1185 1478

48x2.5 33.2 1325 1663

48x2.5 33,2 1325 1663

1x4 7.1 63 97

1x4 7,1 63 97

2x4 13.5 131 311

2x4 13,5 131 311

3x4 14.1 170 355

3x4 14,1 170 355

4x4 15.7 259 463

4x4 15,7 259 463

5x4 16.9 289 527

5x4 16,9 289 527

1x6 7.6 82 121

1x6 7,6 82 121

2x6 15.0 201 416

2x6 15,0 201 416

3x6 15.7 280 481

3x6 15,7 280 481

4x6 16.9 334 572

4x6 16,9 334 572

5x6 18.5 398 667

5x6 18,5 398 667

1x10 8.7 124 171

1x10 8,7 124 171

2x10 16.8 294 551

2x10 16,8 294 551

3x10 17.9 391 663

3x10 17,9 391 663

4x10 19.3 500 797



4x10 19,3 500 797

5x10 21.1 601 932

5x10 21,1 601 932

1x16 9.7 184 233

1x16 9,7 184 233

2x16 19.0 424 739

2x16 19,0 424 739

3x16 20.0 578 890

3x16 20,0 578 890

4x16 21.9 742 1092

4x16 21,9 742 1092

5x16 24.1 898 1295

5x16 24,1 898 1295

1x25 11.6 278 343

1x25 11,6 278 343

2x25 22.6 609 1065

2x25 22,6 609 1065

3x25 24.1 867 1311

3x25 24,1 867 1311

4x25 26.4 1123 1622

4x25 26,4 1123 1622

5x25 29.0 1342 1921

5x25 29,0 1342 1921

1x35 12.7 379 439

1x35 12,7 379 439

3x35 26.5 1174 1666

3x35 26,5 1174 1666

4x35 29.2 1495 2076

4x35 29,2 1495 2076

1x50 14.9 549 616

1x50 14,9 549 616

2x50 29.5 1124 1858

2x50 29,5 1124 1858

3x50 30.2 1620 2197

3x50 30,2 1620 2197

4x50 33.3 2108 2744

4x50 33,3 2108 2744

1x70 17.0 753 842

1x70 17,0 753 842

2x70 33.3 1524 2450

2x70 33,3 1524 2450

3x70 35.2 2206 3051

3x70 35,2 2206 3051

4x70 39.2 2995 3910

4x70 39,2 2995 3910

1x95 18.8 1002 1094



1x95 18,8 1002 1094

3x95 39.6 3061 4046

3x95 39,6 3061 4046

4x95 44.0 3975 5110

4x95 44,0 3975 5110

1x120 20.7 1252 1357

1x120 20,7 1252 1357

3x120 43.7 3799 4998

3x120 43,7 3799 4998

4x120 48.4 4953 6317

4x120 48,4 4953 6317

1x150 22.8 1531 1653

1x150 22,8 1531 1653

3x150 48.3 4687 6117

3x150 48,3 4687 6117

4x150 53.6 6071 7732

4x150 53,6 6071 7732

1x185 25.0 1874 2027

1x185 25,0 1874 2027

3x185 53.6 5698 7539

3x185 53,6 5698 7539

4x185 59.7 7471 9585

4x185 59,7 7471 9585

1x240 27.9 2411 2614

1x240 27,9 2411 2614

3x240 60.1 7304 9717

3x240 60,1 7304 9717

4x240 66.7 9585 12333

4x240 66,7 9585 12333

1x300 30.7 2995 3217

1x300 30,7 2995 3217

3x300 67.2 9070 12224

3x300 67,2 9070 12224

1x400 34.0 3926 4036

1x400 34,0 3926 4036

3x400 75.6 11961 15884

3x400 75,6 11961 15884

1x1000 53.0 9846 10435

1x1000 53,0 9846 10435
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Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından
değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin
değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan
irtibat kurabilirsiniz.


	Kullanım Alanları
	Kablo Yapısı
	Teknik Özellikler
	Kesitler
	06.11.2025 7:07

