
Gemi & Yat Kabloları

MGH FE180

Kullanım Alanları
Gemi ve yüzen tüm araçlarda sabit tesisat kablosu olarak kullanılır. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü
engellemeyen bir ortam sağlar. Ayrıca özel dizaynı sayesinde en az 180 dakika yangın altında devre bütünlüğü sunmaktadır.

Kablo Yapısı

Alev Bariyeri Mika Bant

Yalıtım HEPR (IEC 60092-360)

Damar Renkleri HD 308 S2 ye uygun (# Damar ≥5 => Beyaz numaralı)

Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)

Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yeşil

Referans Standartlar IEC 60092-353

İletken Bükülü Kalaylı Bakır (IEC 60228, Sınıf 2)

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi 0.6/1 (1.2) kV

Test Gerilimi 3.5 kV (a.c.) 8.4 kV (d.c)

İletken Direnci IEC/EN 60228

İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm

Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C

Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)

Yangına Dayanıklılık IEC 60331-21

Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2

Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1

Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2

Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 6 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)

1x1 5.0 10 35

1x1 5,0 10 35

2x1 10.1 20 144

2x1 10,1 20 144

3x1 10.6 29 160

3x1 10,6 29 160

4x1 11.4 38 187



4x1 11,4 38 187

5x1 12.5 47 215

5x1 12,5 47 215

6x1 13.3 57 244

6x1 13,3 57 244

7x1 13.3 66 253

7x1 13,3 66 253

8x1 13.3 75 236

8x1 13,3 75 236

9x1 14.2 85 267

9x1 14,2 85 267

10x1 14.6 94 261

10x1 14,6 94 261

12x1 15.0 112 294

12x1 15,0 112 294

14x1 16.0 131 339

14x1 16,0 131 339

16x1 16.8 149 379

16x1 16,8 149 379

18x1 17.7 168 419

18x1 17,7 168 419

19x1 17.7 178 427

19x1 17,7 178 427

20x1 17.7 187 453

20x1 17,7 187 453

21x1 28.9 196 510

21x1 28,9 196 510

24x1 20.9 225 543

24x1 20,9 225 543

25x1 20.9 233 559

25x1 20,9 233 559

27x1 21.6 252 601

27x1 21,6 252 601

30x1 22.4 280 655

30x1 22,4 280 655

32x1 23.2 299 699

32x1 23,2 299 699

36x1 24.3 336 780

36x1 24,3 336 780

37x1 24.3 346 787

37x1 24,3 346 787

40x1 25.2 373 864

40x1 25,2 373 864

42x1 26.3 392 909

42x1 26,3 392 909

48x1 27.9 448 1015



48x1 27,9 448 1015

60x1 30.8 559 1230

60x1 30,8 559 1230

1x1.5 5.2 14 42

1x1.5 5,2 14 42

2x1.5 10.7 29 166

2x1.5 10,7 29 166

3x1.5 11.2 43 186

3x1.5 11,2 43 186

4x1.5 12.3 57 226

4x1.5 12,3 57 226

5x1.5 13.3 70 255

5x1.5 13,3 70 255

6x1.5 14.2 85 292

6x1.5 14,2 85 292

7x1.5 14.2 98 305

7x1.5 14,2 98 305

8x1.5 14.6 113 301

8x1.5 14,6 113 301

9x1.5 15.5 127 341

9x1.5 15,5 127 341

10x1.5 15.9 140 336

10x1.5 15,9 140 336

12x1.5 16.5 168 381

12x1.5 16,5 168 381

14x1.5 17.3 196 428

14x1.5 17,3 196 428

16x1.5 18.5 224 490

16x1.5 18,5 224 490

18x1.5 19.4 253 542

18x1.5 19,4 253 542

19x1.5 19.4 266 554

19x1.5 19,4 266 554

20x1.5 19.4 280 588

20x1.5 19,4 280 588

21x1.5 20.5 294 648

21x1.5 20,5 294 648

24x1.5 22.9 336 705

24x1.5 22,9 336 705

25x1.5 22.9 350 726

25x1.5 22,9 350 726

27x1.5 23.6 378 779

27x1.5 23,6 378 779

30x1.5 24.5 419 852

30x1.5 24,5 419 852

32x1.5 25.4 448 910



32x1.5 25,4 448 910

36x1.5 26.5 504 1014

36x1.5 26,5 504 1014

37x1.5 26.5 517 1026

37x1.5 26,5 517 1026

40x1.5 27.6 559 1125

40x1.5 27,6 559 1125

42x1.5 28.8 587 1182

42x1.5 28,8 587 1182

48x1.5 30.5 672 1321

48x1.5 30,5 672 1321

60x1.5 33.9 839 1622

60x1.5 33,9 839 1622

1x2.5 5.7 24 53

1x2.5 5,7 24 53

2x2.5 11.7 49 206

2x2.5 11,7 49 206

3x2.5 12.5 70 242

3x2.5 12,5 70 242

4x2.5 13.5 94 287

4x2.5 13,5 94 287

5x2.5 14.7 117 328

5x2.5 14,7 117 328

6x2.5 15.6 140 379

6x2.5 15,6 140 379

7x2.5 15.6 163 397

7x2.5 15,6 163 397

8x2.5 16.4 187 412

8x2.5 16,4 187 412

9x2.5 17.6 210 469

9x2.5 17,6 210 469

10x2.5 18.1 233 465

10x2.5 18,1 233 465

12x2.5 18.8 280 531

12x2.5 18,8 280 531

14x2.5 19.9 326 608

14x2.5 19,9 326 608

16x2.5 21.0 373 684

16x2.5 21,0 373 684

18x2.5 22.1 419 760

18x2.5 22,1 419 760

19x2.5 22.1 443 734

19x2.5 22,1 443 734

20x2.5 22.1 466 827

20x2.5 22,1 466 827

21x2.5 23.4 489 910



21x2.5 23,4 489 910

24x2.5 26.0 559 989

24x2.5 26,0 559 989

25x2.5 26.0 582 1019

25x2.5 26,0 582 1019

27x2.5 26.6 629 1080

27x2.5 26,6 629 1080

30x2.5 27.8 699 1198

30x2.5 27,8 699 1198

32x2.5 28.9 745 1280

32x2.5 28,9 745 1280

36x2.5 30.2 839 1427

36x2.5 30,2 839 1427

37x2.5 30.2 862 1446

37x2.5 30,2 862 1446

40x2.5 31.5 932 1586

40x2.5 31,5 932 1586

42x2.5 32.8 978 1666

42x2.5 32,8 978 1666

48x2.5 34.9 1118 1883

48x2.5 34,9 1118 1883

1x4 6.2 38 71

1x4 6,2 38 71

2x4 12.9 75 265

2x4 12,9 75 265

3x4 13.6 113 309

3x4 13,6 113 309

4x4 14.8 150 375

4x4 14,8 150 375

5x4 16.1 187 436

5x4 16,1 187 436

1x6 6.8 56 93

1x6 6,8 56 93

2x6 14.1 113 332

2x6 14,1 113 332

3x6 14.9 168 394

3x6 14,9 168 394

4x6 26.3 225 488

4x6 26,3 225 488

5x6 18.0 280 575

5x6 18,0 280 575

1x10 7.7 94 134

1x10 7,7 94 134

2x10 16.0 187 462

2x10 16,0 187 462

3x10 16.9 280 557



3x10 16,9 280 557

4x10 18.7 373 699

4x10 18,7 373 699

5x10 20.6 466 824

5x10 20,6 466 824

1x16 8.7 149 191

1x16 8,7 149 191

2x16 16.2 299 637

2x16 16,2 299 637

3x16 19.3 448 783

3x16 19,3 448 783

4x16 21.3 597 978

4x16 21,3 597 978

5x16 23.5 746 1167

5x16 23,5 746 1167

1x25 10.6 233 292

1x25 10,6 233 292

2x25 21.8 466 940

2x25 21,8 466 940

3x25 23.1 699 1163

3x25 23,1 699 1163

4x25 25.5 932 1464

4x25 25,5 932 1464

5x25 28.3 1165 1754

5x25 28,3 1165 1754

1x35 11.6 326 380

1x35 11,6 326 380

3x35 25.4 978 1499

3x35 25,4 978 1499

4x35 28.1 1304 1888

4x35 28,1 1304 1888

1x50 13.5 466 517

1x50 13,5 466 517

3x50 29.2 1397 2008

3x50 29,2 1397 2008

4x50 32.5 1863 2548

4x50 32,5 1863 2548

1x70 15.5 652 725

1x70 15,5 652 725

3x70 34.1 1956 2815

3x70 34,1 1956 2815

4x70 37.8 2608 3574

4x70 37,8 2608 3574

1x95 17.3 885 962

1x95 17,3 885 962

3x95 38.1 2654 3699



3x95 38,1 2654 3699

4x95 42.5 3539 4720

4x95 42,5 3539 4720

1x120 19.2 1118 1210

1x120 19,2 1118 1210

3x120 42.6 3353 4703

3x120 42,6 3353 4703

4x120 47.3 4470 5937

4x120 47,3 4470 5937

1x150 21.4 1397 1493

1x150 21,4 1397 1493

3x150 47.1 4191 5722

3x150 47,1 4191 5722

4x150 52.2 5588 7262

4x150 52,2 5588 7262

1x185 23.6 1723 1845

1x185 23,6 1723 1845

3x185 52.3 5169 7093

3x185 52,3 5169 7093

4x185 58.2 6891 9061

4x185 58,2 6891 9061

1x240 26.5 2335 2413

1x240 26,5 2335 2413

3x240 59.0 6705 9243

3x240 59,0 6705 9243

4x240 64.9 8940 11684

4x240 64,9 8940 11684

21.12.2025 13:00

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından
değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin
değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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