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FireKab LIH(St)H-TP FE180 PH120

Kullanim Alanlar

Bu kablolar insanlarin yogun olarak bulundugu veya degerli esyalarin oldugu akilli veya yar akilli binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alisveris
merkezleri, havaalanlari, fabrikalar vs. yerlerde yangin alarm sistemleri, yangin sirasinda calismasi gereken cihazlarin kontrolli/beslemesi, acil aydinlatma,
takip ve tahliye icin gerekli cihaz ve donanimlarin calismasi ve uyari sistemleri gibi fonksiyonunu belirli bir stire sirdiirmesi gereken sistemlerde kullanilirlar.
Disiik duman yogunluguna sahip olan FireKab Urinleri; halojen icermeyip zehirli ve asindirici gaz da yaymazlar.

Kablo Yapisi
iletken Biikilti Tavli Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 5, 0.34 mm?* Sinif 2)
Yalitim Yangina Dayanikli Halojensiz Ozel Malzeme (EN 50363-1, BS 7655 EI2)
Damar Renkleri DIN 47100 (2 cift tzeri siyah-beyaz / numarali)
Biikiim Damarlar biikilerek ciftler, ciftler bir arada bikdlerek katmanlar halinde biikdilir
Alev Bariyeri Cam Elyaf Bant
Ekran Al-PES Bant + Bikiilti Kalayli Toprak Teli
Dis Kilif HFFR (EN 50290-2-27), RAL 2004 - Turuncu (diger renkler istege bag)
Referans Standartlar TS 13734

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi 300V /500 V
Test Gerilimi 2000V
iletken Direnci 0.50 mm’ - <39 Q/km; 0.75 mm’ - <26 Q/km; 1.00 mm’ - £19.5 Q/km; 1.50 mm’ -

<13.3 Q/km; 2.50 mm’ - £7.98 Q/km

izolasyon Direnci >200 M.Qxkm
Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1, I[EC/EN 60332-3-24
Yangina Dayanikhilik IEC 60331-21, EN 50200 PH120
Duman Yogunlugu IEC/EN 61034-2
Halojen Asit Gaz Miktan IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Olgiimii IEC/EN 60754-2
Min. Biikiilme Yaricapi Sabit: 7.5 x Kablo Capi, Hareketli: 15 x Kablo Capi
Caligma Sicakhig Sabit: -30 °C........ +70 °C, Hareketli: -5 °C........ +60 °C

Kesitler
Damar Sayisi / Kesit{(mm/mm?) Kablo Capi(mm)(£5%) Bakir Agirhg: (kg/km) ~Kablo Agirhig1 (kg/km)
2x2x0.5 7.1 20 61
3x2x0.5 7.6 29 80
4x2x0.5 8.4 38 99
5x2x0.5 9.3 46 121
7x2x0.5 10.4 65 159

2x2x0.75 8.0 32 81



3x2x0.75 8.6 46 105

4x2x0.75 9.6 59 135
5x2x0.75 10.6 72 164
6x2x0.75 11.8 85 197
7x2x0.75 11.8 98 216
2x2x1 8.5 40 95
3x2x1 9.2 59 126
4x2x1 10.1 76 157
5x2x1 11.3 94 196
7x2x1 12,5 128 258
2x2x1.5 10.3 59 138
3x2x1.5 11.1 85 183
4x2x1.5 12.4 137 233
5x2x1.5 13.7 130 283
7x2x1.5 15.0 189 369
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik ozellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan drtinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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