Kontrol Kablolari | Halojensiz Kontrol Kablolari

HSLHCH-)Z

Kullanim Alanlar

HFFR valitimli ve orgti ekranli olan bu kablolar kontrol, goriintiileme ve 6lgme amaciyla biiro makinalari, elektronik kontrol sistemleri, 1sitma ve havalandirma
sistemleri, enerji santrallerinde, miihendislik projelerinde kullanilirlar. ince cok telli bakirlarin i iletken olarak kullaniimasindan dolayi cok esnek yapiya
sahiptirler. Dahili ortamlarda, kuru veya nemli yerlerde kullanilabilirler. HFFR malzemeden 6tiirii geg tutusur ve blyiik dlctide kendiliginden sonerler. Disiik
duman yogunluguna sahip olup, zehirli ve asindirci gaz cikarmazlar. insanlarin yogun oldugu ve énemli malzemelerin oldugu verlerde kullanilirlar. Ekranlama;
dis elektriksel etkilere karsi koruma saglar.

Kablo Yapisi
iletken Bkl Tavli Bakir (IEC/EN 60228, Sinif 5)
Yalitim HFFR (EN 50290-2-26)
Damar Renkleri Siyah (beyaz numarali) 3 damardan itibaren Sari-Yesil izli topraklama damari
bulunmaktadir
Biikiim Damarlar birlikte biikiltir
Ara Kilif HFFR (EN 50290-2-27)
Ekran Kalayl Bakir Tel Orgii
Dis Kihf HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar TSEK 373

Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi 0.50 mm?®..1.50 mm? 300 VV / 500 V/; 2.50 mm"...... 450 \/ / 750 \/

Test Gerilimi 2500V

iletken Direnci 0.50 mm’* - €39 Q/km; 0.75 mm’ - <26 Q/km; 1.00 mm’ - £19.5 Q/km; 1.50 mm’ -
<13.3 Q/km; 2.50 mm’ - £7.98 Q/km

izolasyon Direnci >200 M.Qxkm

Transfer Empedans <250m Q/m (30MHz)

Caligma Sicakhg Sabit: -30 °C........ +70 °C, Hareketli: -5 °C........ +70 °C

Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1

Duman Yogunlugu IEC/EN 61034-2

Halojen Asit Gaz Miktan IEC/EN 60754-1

Korozif Gaz Olgiimii IEC/EN 60754-2

Min. Biikiilme Yaricapi Sabit: 10 x Kablo Capi, Hareketli: 15 x Kablo Capi
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Yasal Uyan: Bu katalogda ver alan bilgiler pazarlama amacli hazirlanmistir. Uriin gelistirmeleri sirasinda ve ihtiyaclar dogrultusunda 2M Kablo tarafindan
degisiklikler yapilabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynlari, teknik 6zellikleri, gorselleri ve diger bilgileri her zaman haber vermeksizin
degistirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde gecerlidir, bir teklif ya da sozlesme degildir.

Bu katalog da yer alan driinler ile ilgili detayli bilgi almak icin info@2mkablo.com Uzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numarali telefondan
irtibat kurabilirsiniz.
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